附件一

本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。
本项目最高限价：玖万肆仟叁佰陆拾伍元整（¥94365.00）
	序号
	货物名称
	参考品牌
	技术参数
	数量

	1
	口袋相机
	影石Insta360   lunaUltra/pro全能套装
	1.传感器像素3320万；

2.3倍光学变焦+6倍无损变焦+12倍数码变焦，20mm到240mm焦段全覆盖，拍远摄Vlog再也不用凑距离；

3.摇杆+专属变焦杆+红色录制按键，实体按键布局超顺手，还支持4K/240fps慢动作；

4.2.0英寸OLED旋转屏；

5.传感器：1英寸CMOS主摄/1/1.3英寸CMOS长焦；

6.视频规格：支持4K/240fps4K杜比视界HDR10-bit1-Log/慢动作模式；

7.防抖能力：三轴云台机械增稳双镜头独立防抖；

8.徕卡色彩调校1~6倍无损变焦；
9.增配：256G储存卡。
	2套

	2
	麦克风
	Insta360 Mic Pro（1拖2）
	麦克风

1.麦克风指向性：全指向；

2.拾音模式（可选）：全指向/超高指向/单指向/双指向；

3.频率响应：低切功能关：20 Hz至20 kHz，低切功能开：100 Hz至20 kH；

4.麦克风灵敏度：麦克风单体规格：-38±1dBV@1 kHz，94dB SPL；

5.信噪比：72dB（A-weighted）；

6.最大声压级：130dB SPL@10% THD；

7.采样频率：48kHz；

8.采样深度：32-bit 浮点 / 24-bit ；

9.最大输入电平（3.5 毫米）：-8 dBV；

10.等效噪声：22dB （A-weighted）；

11.监听接口输出功率：最大输出功率：20 mW@1 kHz，32 Ω。
发射器

1.屏幕：6色墨水屏，尺寸：1.22，分辨率：240×208，PPI：197；

2.无线模式：GFSK 1Mbps和2Mbps;

3.等效全向辐射功耗（EIRP）：2.400 GHz至2.4835 GHz：≤ 20 dBm（FCC/CE/SRRC/MIC）

4.无线模式工作频率：2.400 GHz至2.4835 GHz；

5.蓝牙协议：蓝牙 V5.4；

6.蓝牙工作频率：2.400 GHz至2.4835 GHz。
	2套

	3
	手持跟拍

拍摄配件
	大疆 DJI RS 5 
	1.增强智能跟拍构图，自由框选主体；

2.电控手提转接手柄，支持云台及相机控制；

3.一小时充满，续航提升15%；

4.全微调平旋钮与“特氟龙”夹层；

5.新增Z轴稳定指示器；

6.第二代自动轴锁；
7.增配：2年随心换。
	2台

	4
	便携补光灯
	智云五倍M60Ultra标准版
	1.灯体尺寸（裸机）：150×80×37.3MM；

2.供电方式：PD/内部电池；

3.PD输入功率：PD≥18W；

4.输入功率（MAX）：60W；

5.色温范围：2500K~10000K；

6.CRI显色指数：≥95；

7.TLCI指数：≥97；

8.CQS：≥95；

9.SSI（D32）：84；

10.照度（LUX)：6490本数据在色温6500K、亮度100%的条件下，于1米距离处测得；

11.特效模式：15种爆炸，火焰，狗仔队，坏灯泡，电视，闪电，闪光灯，电焊，色温，呼吸，色温循环，颜色循环，颜色呼吸，派对，烟花，警车；

12.内置电池类型：21700电池组；

13.内置电池容量：4500mAh；

14.充电接口：TYPE-C；

15.快充协议：PD3.0；

16.续航时间（50%)：1小时14分钟，此项数据在色温4300K与最高亮度（50%）下测得；

17.拓展接口：1/4通用螺孔。
	1盏

	5
	直播画面回传盒子
	壹唯视Spark Mini 5G 
	1.▲配置不少于1个内置5G模组、不少于3个内置4G模组、不少于2个外置扩展移动modem接口、不少于1个WiFi、不少于1个千兆有线网口，共计不少于8通讯信道捆绑能力（要求提供设备彩页和接口图片及实物备查）；
2.▲不少于1个HDMI1.4音视频输入接口，不少于2个USB音视频输入接口，HDMI和USB接口实时双备份且HDMI输入优先，不少于一个HDMI环出接口，用于本地信号环出（要求提供设备彩页和接口图片及实物备查）；
3.▲具备支持内置天线矩阵，无需外接任何外置天线（要求提供设备实物照片作为凭证）；
4.▲配置不少于2个USB采集接口，用于采集UVC摄录设备信号，支持竖屏分辨率采集，支持通过HDMI环出接口环出（要求提供设备彩页和接口图片及实物备查）；
5.支持HD 1080P24/25/30/50/60，HD 1080i 50/60，HD 720P50/60，SD PAL/NTSC等多种常用帧频格式；

6.▲在高质量延时工作模式下，支持0—120分钟延时推流设置，可以在极端直播环境下提供可靠的自动延时直播方案（要求提供操作UI和实物备查）；
7.支持外置TF卡，标配不少于64G本地高速存储，最高支持1TB，设备内置电池，续航时间不低于4小时，并支持外置摄像机电池，以及支持电源适配器使用标准交流电供电；

8.配置2寸彩色LCD显示屏；通过液晶进行编码参数、网络参数、通讯信道状态等、监看操作。支持通过液晶屏对内置电池电量和充放电状态实时监看，以便实时了解设备的剩余电量情况；同时支持通过电池电量指示灯直观监看，即使在关机状态下也可以查看电池电量指示灯，快速了解充电状态；

9.▲配件包含1个专用挎包，为了方便使用携带，终端需要足够小型轻量化，含电池的重量不能大于0.6Kg，尺寸不大于180×100×35mm；

10.▲投标时要求提供原厂售后服务承诺函；

11、视频户外移动聚合推流直播编码器+背包+需包含1500G的流量，128G的内存卡。
	2台

	6
	图传
	伟龙WL087 proⅡ
	1.产品尺寸：TX：5×10×3.8cm/RX：15×6.5×3 cm；

2.无线距离：500m（无遮挡距离）；

3.延迟：≤0.05s；

4.视频分辨率：1920×1080P；

5.传输码率：20Mbps；

6.工作频段：5G；

7.视频解码器：H.265；

8.RXUVC输出分辨率：1920×1080P@60Hz (USB3.0数据线)1920×1080P@30Hz (USB 2.0数据线)；

9.供电方式：5V/2A/Type-C供电/NP-F系列电池；

10.室内穿墙：可穿墙（距离视墙体材质而定）；

11.附件：⑴包装彩盒；⑵手提包装；⑶接收器；⑷发射器；⑸5V2A适配器；⑹USB3.0数据线；⑺电源线；⑻HDMI连接线；⑼转接器；⑽保护盖；⑾数据线。增配2块F750电池及充电器。
	1套

	7
	固定拍摄场地补光灯
	神牛UP150R
	1.产品型号：UP150R 全彩影视面板灯；

2.▲额定功率：180W；

3.▲色温：1800K~10000K，RGB 全彩；

4.显色指数：CRI≥97，TLCI≥98；

5.照度：5600K@1m ≥20400Lux；

6.调光范围：0~100% 无级调光，支持多类调光曲线；

7.光效模式：CCT/HSI/RGBW/GEL，内置 14 种动态光效；

8.▲控制方式：有线控、蓝牙 APP、NFC、DMX/RDM；

9.▲供电：AC100~240V，兼容V口电池；

10.机身规格：354×680×24mm，净重约 3.2kg；

11.▲投标时提供厂家售后服务承诺书；

11.机身材质：金属超薄机身。

12.▲内置NFC功能，通过APP轻触即可快速配对连接，批量加灯高效便捷。
	3盏

	8
	摄影灯v口电池
	斯莫格VB 155
	1.材质：防火PC材料；

2.容量：14.8V 10.5Ah 155Wh；

3.额定总功率：放电：155W/充电：65W；

4.V口/D-TAP输入：8A (Max)；

5.V口/D-TAP输出：14.8V/ 14A(Max)；

6.USB-C输入/输出支持：PD3.0/QC2.0/QC3.0/PPS/AFC/FCP/SCP/DCP-1.5A/APPLE-2.4A；

7.DC1输出：8.0V/Max3A；

8.DC2输出：12V/Max3A；

9.可选充电方式：16.8VD-TAP充电器USB-C充电器(支持PD快充的USB-C充电器如氮化镓充电器.最高支持65W)

10.产品尺寸：107.0×73.0×71.0 mm。
	3块

	9
	摄影灯v口电池充电器
	希铁V口智能双
	1.100WH电池；

2.2.5H充满2个；
3.三挡充电电流；

4.自适应电压/电流；

5.多重充电保护。
	1个

	10
	灵活补光
	神牛LC500 
	1.锂电池：14.8V/2600mAh锂电池；

2.▲功率：最大18W；

3.频道：16个；

4.100%光照度(LUX)：1200 Lux (1米5600K)；

5.▲色温范围：5600K+300K、3300K+300K；

6.调光范围：10%~100%；

7.▲CRI/TLCI：>95；

8.控制方式：遥控器；
9.增配：2.8米灯架。
	3盏

	11
	居家录制补光灯
	神牛LR150
	1.DC电源供电：24V/2A；

2.USB输出功率：5V/2A；

3.功率：38W；

4.色温：3000K~6000K；

5.光照度：1400Lux (100% 0.5m)；

6.调光范围：1%~100%；

7.CRI指数：>90；

8.TLCI指数：>90；

9.灯珠数量：336颗。
	1盏

	12
	居家录制补光灯
	全面屏平板灯
	24寸 尺寸45×32  

色温2800~6500K 

瓦数100W

配置要求：补光灯+落地俯拍支架+单机位
	2盏

	13
	反光板
	
	拍摄口播时搭配灯光补光便携版

含反光板支架+80cm五合一+反光灯架

颜色：金/银/黑/白/透

尺寸：80cm
	1套

	14
	便携式抠像绿幕
	
	牛津布无折痕，免安装免打孔

便携易带
液压气弹簧地拉绿幕【旗舰款】

尺寸为：1.7×2.5米
	1套

	15
	主播出镜拍摄提示
	影视通提词器TY-T5K
	支持＞11厘米手机作为提词屏幕安装使用。 

支持≤25厘米平板/Pad/便携屏安装使用。 

支持拍摄视角调整，竖拍广角拍摄范围≥25mm，适应更小拍摄空间，解锁更大拍摄光焦距范围。 

支持无工具即可快速拆装的快拆折叠式设计，省时省力。 支持适配多种规格单反和摄像机的一体式和分体式安装，水平前后距离和垂直升降高度调整。 

支持提词图像翻转、提词文稿速度、暂停播放、翻页、多文稿浏览等播控功能。 

配备便携手提箱。
5.6寸高亮屏+箱+遥控+架子。
	1套

	16
	便携手机题词器
	
	1.提词器尺寸：10寸 186×144mm；

2.手机微单：合适镜头49~82mm;

3.支持10寸安卓/苹果平板设备；

4.支持手机和相机拍摄；

5.配置要求：便携手机题词器+1.9米支架+桌面三脚架。
	3套

	17
	手持自拍杆
	小米手机手持自拍杆落地版
	1.一键展开1.6M落地遥控变焦；

2.支持系统：安卓(拍照，变焦，模式切换，摄像头反转)/IOS系统(拍照)；

3.摇控器功能：待机键/拍照键/变焦W键/变焦T键/功能键；

4.三脚架形式开合体验：底部按键弹开；

5.三脚架结构：外置三脚架/伞骨结构支撑；

6.使用场景：手持/桌面/落地；

7.收纳尺寸：300mm；

8.最大拉伸：1600mm；

9.产品净重：约404g。
	2个

	18
	手持自拍杆
	小米手机手持自拍杆mini 版
	1.内置脚架/精巧便携/蓝牙遥控;

2.支持系统：安卓/1OS系统(拍照)；

3.摇控器功能：拍照键/待机键；

4.三脚架形式开合体验：底部手动拉出；

5.三脚架结构：内置三脚架；

6.使用场景：手持/桌面；

7.收纳尺寸：173mm；

8.最大拉伸：520mm；

9.产品净重：约155g。
	2个

	19
	相机三脚架
	斯莫格ID5755
	1.工作高度：27.0~168.0cm；

2.收纳高度：79.0cm；

3.俯/仰角度：+90°~-65°；

4.脚管节数：3节；

5.动平衡反弹力：0~6.0kg；

6.动平衡档位：4档(0，1，2，3)；

7.俯仰阻尼档位：无级调节；

8.水平阻尼档位：无级调节；

9.手柄长度：23.0~36.0cm；

10.脚管直径：29.5mm/25.5mm/22.0mm；

11.云台底座直径：65.0mm；

12.中轴底座直径：60.0mm；

13.角度调节：23°、55°、81°；

14.主要材质：碳纤维、铝合金、POM、不锈钢、硅胶。
	2副

	20
	相机独脚架
	斯莫格ID5565
	1.液压视频云台；

2.收纳长度76cm(含云台)；

3.全开高度175cm；

4.云台、脚管、脚撑一键分体；

5.脚踏调节脚管；

6.脚架节数：4节碳素脚管；

7.单手一键升降；

8.脚管倾斜可调；

9.1/4"、3/8"双规格螺丝；

10.水平仪/360°全景底座；

11.单云台安全承重5kg；

12.3组1/4"-20螺纹&阿莱定位孔。
	2支

	21
	固态硬盘
	三星固态硬盘T7  1TB
	1.蓝色移动固态硬盘；

2.顺序读取速度高达1050MB/s；

3.顺序写入速度：高达1000MB/s；

4.接口：USB3.2 Gen 2；

5.加密：AES256位硬件加密；

6.支持UASP模式；

7.特点：金属一体化机身；

8.容量：1TB；
9.I0S、安卓手机、平板、PC、Windows、MAC笔记本电脑、游戏机。
	5个

	22
	手机稳定器


	DJI Osmo Mobile 8P 
	尺寸

展开：长291毫米，宽110毫米，高101毫米

折叠：长196毫米，宽105毫米，高38毫米

适用手机重量170克至300克

适用手机宽度67毫米至84毫米

内置三脚架，拉出长度：82毫米

电池容量3350毫安时

充电时间约 2.5小时

三轴云台

标准版套装：含云台主体，磁吸手机夹，取景遥控器
	2个

	23
	口袋拇指相机
	影石Insta360 GO Ultra 旗舰影像口袋拇指相机
	镜头光圈F2.85

照片分辨率最高 5000 万像素

5000 万像素：8192×6144（4:3）

3700 万像素：8192×4608（16:9）

1200 万像素：4096×3072（4:3）

900 万像素：4096×2304（16:9）

视频分辨率 最高视频规格：4K@60fps

最高视频帧率：1080p@240fps

照片格式：JPG、DNG（可通过 App 或 Studio 导出 JPG）

视频格式：MP4

照片模式：普通拍照（HDR、Live Photo）、间隔拍照、星空延时、Burst连拍

视频模式：核心录像模式：录像、夜景录像、自由比例录像、萌宝视角、移动延时、延时摄影、循环录影、慢动作；衍生录像模式：预录制、间隔录像、定时拍摄

视频编码格式H.264、H.265（默认）

视频最大码率180Mbps 

陀螺仪：六轴陀螺仪

套餐包含：G0 Ultra整机(已安装镜头保护镜)x1，快拆脖挂防丢绳×1，磁吸简易夹×1，磁吸挂绳×1，磁吸快拆配件×1，迷你脚架自拍杆2.0 ×1，转向支架×1

增配：128G TF卡一张
	1个

	商务条款
	▲一、合同签订期

自中标通知书发出之日起7日内（注：中标通知书发出之日起7日内必须签订合同）

二、交付时间
自合同签订之日起7日内
三、交货地点

南宁市融媒体中心指定地点
四、验收标准、规范

符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
▲五、售后服务要求
1.质量保证期1年（自提交成果并验收合格之日起计）。
2.响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。
3.售后服务技术人员要求：负责采购设备的安装，调试，培训工作及交付之后的维护、修理及售后工作。要求能正常操作设备的各种功能，能排除简单的软硬件故障，熟练使用视音频类售后服务工具，具备1年以上售后服务工作经验。

4.备品备件要求：整机至少免费质保一年，三个月内如有严重质量问题整机包换（若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修）；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
六、其他要求

1.报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：投标报价为采购人指定地点的现场交货价。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

▲2.付款方式：

本项目无预付款，合同签署后，中标供应商交货和安装完毕并经有关部门验收合格正常运行后，中标供应商开具增值税专用发票（税点13%以上）给采购人，采购人收到发票后四十个工作日内支付全部合同款。因财政拨款延迟导致甲方未能按时付款的，不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的违约责任。
3.违约条款：如中标方未能按时履行各项应标条款，需按中标金额的20%赔付给采购人，以弥补各项招标成本。

4.中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。其间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如其间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：    无        

公布渠道或者获取方式：    无      

▲三、核心产品
“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第5项产品。
四、验收标准
验收标准应符合国家标准、地方标准、行业标准或者其他标准、规范。

五、其他
1.是否进行演示：是
2.是否要求提供样品：是
3.是否现场踏勘：否


